
Jazz_ design_Silvia Poma 2004 IP20

Sospensioni verniciate bianco con doppio 
vetro in borosilicato parzialmente satinato. 

Suspension white painted finish metal and 
double borosilicate glass shades with a 
partial satin finish.

PAGE CATALOGUE  202 CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES Kgn  

L08901.000.0101 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 251 lm
3000K Ra 80 220-240V

0,80

L08901.000.0000 LED retrofit bulb G9 Lmax. 60mm - Ø max. 17,5mm
max 48W G9 0,80

  No rosone/driver
No canopy/no driver

M08901.000.0110 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 251 lm
3000K Ra 80 24V

0,60

Rosoni per composizioni multiple LED:
Canopies for multiple LED compositions:

**M8901-42LED max 3 M08901.000.0110 0,90

**M8901-76LED max 5 M08901.000.0110 1,50

**M8901-25LED max 6 M08901.000.0110 2,00

** incluso 24V dc driver
     24V dc driver included
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Jazz_ design_Silvia Poma 2004 IP20

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES Kgn  

M08901.000.0000 LED retrofit bulb G9 Lmax. 60mm
Ø max. 17,5mm
max 48W G9

0,60

M8901-42 max 3 M08901.000.0000 0,90

M8901-76 max 5 M08901.000.0000 1,50

M8901-25 max 6 M08901.000.0000 2,00

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it   

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE 

0 1 Bianco
White

Rosoni per composizioni multiple:
Canopies for multiple compositions:
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